Załącznik do wniosku o wpis do RLUN

Charakterystyka techniczna LUN

System pomiarowy parametrów meteorologicznych (AWOS)

………………………………………………………..

(Nazwa i typ LUN, miejsce zainstalowania)

	Lp.
	Nazwa
	Zakres

	
	
	

	1. 
	Kategoria AWOS1
	System AWOS kategorii 1–3 na lotniskach z drogami startowymi przeznaczonymi dla operacji w kategorii I–III precyzyjnych podejść i lądowań, o których mowa w pkt 4.1.5 oraz 4.1.6 Załącznika 3 do Konwencji, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy
	

	2. 
	
	System AWOS przeznaczony dla operacji nieprecyzyjnych podejść i lądowań
	

	3. 
	Wykaz czujników pomiarowych, typ i numery wraz ze współrzędnymi miejsca zainstalowania oraz określeniem obszarów monitorowanych przez czujniki (droga startowa i jej części, strefy podejścia)2

	Czujniki
	Ilość czujników
	Typ i producent
	Numery fabryczne
	Współrzędne geograficzne [WGS 84]
	Wysokość

[H Kronsztad 86]
	Wysokość pomiaru [m n.p.t]
	Strefy drogi startowej, podejścia (lub inne miejsce lokalizacji)
	Ilość miejsc pomiarów

	Wiatromierz
	
	
	
	
	
	
	
	

	Widzialnościomierz
	
	
	
	
	
	
	
	

	Miernik jasności tła
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detektor pogody bieżącej
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ceilometr
	
	
	
	
	
	
	
	

	Barometr
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sonda temperatury i wilgotności
	
	
	
	
	
	
	
	

	Detektor wyładowań
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inne
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Wyszczególnienie części składowych (oprogramowanie, transmisja danych, sprzęt IT, inne)3

	Oprogramowanie AWOS
	Nazwa i numer wersji oprogramowania, ilość

	System operacyjny
	Nazwa, ilość

	Połączenie z innymi systemami, sieciami1
	ATIS
	
	AFTN
	
	LAN/WAN
	
	Inne
	

	Sprzęt IT
	Serwery
	Stacje robocze

(Terminale)
	Routery
	Modemy

	Ilość
	
	
	
	

	Inne
	

	5. 
	Dostępne standardy danych wyjściowych
	

	6. 
	Sposób transmisji danych z czujników do wskaźników
	

	7. 
	Parametry mierzone przez AWOS z wyszczególnieniem okresów uśredniania i dokładności pomiarów (zgodnie z wymaganiami Rozdział 4, Dodatek 3, Tabela A3-4, Tabela A3-5 i Załącznik A Załącznika 3 oraz publikacja WMO Nr 8)

	Parametr1
	Okres uśredniania
	Dokładność
	Rozdzielczość

	Średni kierunek wiatru przyziemnego
	
	
	
	

	Średnia prędkość wiatru przyziemnego
	
	
	
	

	Widzialność
	
	
	
	

	Zasięg widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR)
	
	
	
	

	Wysokość podstawy chmur  lub widzialność pionowa
	
	
	
	

	Temperatura powietrza
	
	
	
	

	Wilgotność względna powietrza
	
	
	
	

	Ciśnienie atmosferyczne
	
	
	
	

	Pogoda bieżąca
	
	
	

	
	
	
	Automatycznie identyfikowane zjawiska

	Inne
	
	
	
	

	8. 
	Parametry wyliczane przez AWOS z wyszczególnieniem okresów uśredniania i dokładności elementów liczbowych (zgodnie z wymaganiami Rozdział 4, Dodatek 3, Tabela A3-4, Tabela A3-5 i Załącznik A Załącznika 3 oraz publikacja WMO Nr 8)

	Parametr1
(wyliczany/szacowany automatycznie)
	Okres uśredniania
	Dokładność
	Rozdzielczość

	Znaczące zmiany prędkości wiatru
	
	
	
	

	Znaczące zmiany kierunku wiatru
	
	
	
	

	Porywy wiatru
	
	
	
	

	Wiatr zmienny (VRB)
	
	
	N/D
	N/D

	Cisza (CALM)
	
	
	N/D
	N/D

	Widzialność przeważająca lub minimalna (najmniejsza)
	
	
	
	

	Kierunkowe zmiany widzialności
	
	
	

	
	
	
	Kierunki klasyfikowane automatycznie

	RVR – widzialność minimalna i kierunek widzialności minimalnej
	
	
	

	
	
	
	Kierunki klasyfikowane automatycznie

	Tendencja RVR
	
	
	

	
	
	
	Klasyfikowana automatycznie

	Temperatura punktu rosy
	
	
	
	

	Ciśnienie QNH, QFE
	
	
	
	

	Wielkość zachmurzenia i ilość warstw chmur
	
	
	

	
	
	
	Klasyfikowane automatycznie

	Intensywność lub bliskość zjawisk pogody bieżącej 

Charakterystyka i typ pogody bieżącej
	
	
	

	
	
	
	Klasyfikowane automatycznie

	CAVOK
	
	
	N/D
	N/D

	Inne
	
	
	
	

	9. 
	Sposób i miejsce prezentacji danych z wyszczególnieniem lokalizacji wskaźników AWOS w służbach żeglugi powietrznej

	Miejsce prezentacji1
	Sposób prezentacji
	Ilość

	MET (LSM/LBM/BPM)
	
	
	

	TWR (APP)
	
	
	

	AFIS
	
	
	

	Inne
	
	
	

	10. 
	Sposób i miejsce archiwizacji danych
	

	11. 
	Metodyka obliczania wartości ciśnienia atmosferycznego zredukowanego do elewacji lotniska lub progu drogi startowej (QFE) i ciśnienia atmosferycznego zredukowanego do średniego poziomu morza (MSL) przy wykorzystaniu standardowego profilu atmosfery ICAO (QNH)3
	

	12. 
	Kierunek ustawienia czujników pomiaru wiatru w miejscu instalacji.
Oznaczenie na zobrazowaniu
	


1 Zaznaczyć właściwy kwadrat.
2 Jeśli potrzeba - dostarczyć jako oddzielny dokument. Gdy używane oznaczenia skrótowe to należy je stosować zgodnie z Doc 8400 Procedures for Air Navigation Services – IACO Abbreviations and Codes, PANS-ABC
3 Jeżeli wymagane informacje są zawarte w dokumentach dołączanych do wniosku to można się na nie powołać.

Zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym stwierdzam:
	……………………………………..……
(Pieczątka i czytelny podpis osoby uprawnionej)
	…………………………………….

(Miejscowość, data)


