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0 SKROTY | WPISY STOSOWANE PRZEZ MECHANIKOW (UKLADACZY) SPADO-

CHRONOWYCH W DOKUMENTACH SPRZETU SPADOCHRONOWEGO

0 WZORY DOKUMENTOW

o WzOR PIECZECI

MATERIALY INFORMACYJNE DLA OSOB EKSPLOATUJACYCH SPRZET SPADOCHRONOWY
(W TYM SPADOCHRONY RATOWNICZE, SPADOCHRONY GLOWNE | ZAPASOWE, SPADO-

CHRONY INNEGO PRZEZNACZENIA — SPADOCHRONOWE SYSTEMY RATOWNICZE)

Niniejszy zbiér dokumentéw jest uzgadniany dla podmiotéw zajmujacych sie obstugg sprzetu spado-
chronowego i wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ULC na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie wylgczenia zastosowania niektérych prze-
piséw ustawy — Prawo Lotnicze do niektérych rodzajow statkéw powietrznych oraz okreslenia warun-
kéw i wymagan dotyczacych uzywania tych statkéw (Dz. U. Nr 107, poz. 904).
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Wykaz wprowadzonych zmian

Numer poprawki
lub zmiany

Sygnatura

Data wprowadzenia

Poswiadczenie wprowadzenia

Data

Podpis
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Wykaz aktualnych stron

Strona | Zmiana Data Strona | Zmiana Data
1 0 10.04.2007
2 0 10.04.2007
3 0 10.04.2007
4 0 10.04.2007
5 0 10.04.2007
6 0 10.04.2007
7 0 10.04.2007
8 0 10.04.2007
9 0 10.04.2007
10 0 10.04.2007
11 0 10.04.2007
12 0 10.04.2007
13 0 10.04.2007
14 0 10.04.2007
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SPOSOBY PROWADZENIA DOKUM

DOPUSZCZANIEM SPADOCHRONOW DO SKOKOW , LOTOW LUB U ZYCIA

ENTACJI ZWI AZANEJ Z OBStUGA LUB

Urzad Lotnictwa Sprzet spadochronowy

Cywilnego

Strona / stron 4114
Zmiana nr 0
Data wydania 10.04.200]

ZASTOSOWANIE

Niniejsze uzgodnione sposoby prowadzeni
dopuszczaniem spadochronéw do skokdéw,
dokumentow:

a dokumpreatazanej z obstug lub
lotéw lylria stosuje sido poniszych

Strona

Nazwa

Oznaczenie

10

Karta zestawu spadochronowego

Spadochrony druk wzor nr 1 A z dnia
4.07.2005

Karta czaszy gtownej

Spadochrony druk wzor nr 1 A z dnia

10 4.07.2005
11 Karta spadochronu innego przeznaczenia Spadochrony druk wzor nr 1 B z dnia
4.07.2005
12 Wykaz sprgtu dopuszczonego do skokow, lotowSpadochrony druk wzér nr 2-3 z dnia
lub wycia 4.07.2005
12 Ewidencja wykonanych i nadzorowanych Spadochrony druk wzor nr 2-3 z dnia
czynngci obstugowych 4.07.2005
13 protokoty z wykonanych czynsdoi obstugowych,| Spadochrony druk wzor nr 4 z dnia

w tym Protokot przegldu / kompletacji

4.07.2005

Sformutowanie Karta sprzetu spadochrono
sprztu spadochronowego.

wego dotyczy wszystkich w/w Kart

Rozdzialll. Informacje ogdlne ma zastosowanie do :
a. zestawu spadochronowego oraz spadochronéw zapasowsatowniczych

(Karta zestawu spadochronowegp

b. czasz gtéwnych / spadochronéw gtéwnydtalta czaszy gtdéwnej / spado-

chronu gtdwnegq

c. spadochronéw innego przeznaczerfarfa spadochronu innego przezna-

czenig

Rozdzialll. Informacje dodatkowe — Karta zestawu spadochraowegoma zasto-
sowanie do zestawu spadochronowego oraz spadoenrpagdgasowych

i ratowniczych
RozdziatlV. Informacje dodatkowe - Karta

czaszy gtownej/ spdochronu gtow-

negoma zastosowanie do czasz gtéwnych / spadochrohmmngch
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SPOSOBY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWI AZANEJ Z OBSLUG A LUB
DOPUSZCZANIEM SPADOCHRONOW DO SKOKOW , LOTOW LUB U ZYCIA

INFORMACJE OGOLNE

. Informacje o skrotachaywanych w Karcie spktu spadochronowego zaleca prze-

kazywa& w formie drukowanej wraz ze sptem oddawanym aytkownikom po wy-
konanej obstudze.

. Przy kadej zmianie podzespotéw wpisywanych do Karty spurspadochronowego

lub przy wystpujacych rozbienosciach medzy Kart sprztu spadochronowego
a faktycznym stanem spadochronu mechanik zolxamly jest dokonawpiséw w po-
nizszych dokumentach:
a. Karcie sprztu spadochronowego,
b. Ewidencji wykonanych i nadzorowanych czydcioobstugowych / Wykazie
sprztu dopuszczonego do skokéw lotow lutycia,
c. Protokole przegdu/ kompletaciji.

. Wszystkie w/w dokumenty powinny odzwiercieglldaktyczny stan spadochronu

I skompletowanych lub zamontowanyclegz sktadowych, w tym tate obecnéc lub
brak automatu spadochronowego zabezpigecegp otwarcie spadochronu zapasowe-
go (AAD).

. Wymiana elementow wpisanych w Karcie spuz spadochronowego, w tym tak

wymiana automatu, jego zamontowanie lub demgniymaga ponownego dopusz-
czenia spadochronu ( nie dotyczy automatow seriPKA

. Mechanik dokonujcy dopuszczenia spadochronu lub dokaoyijwpisu w Karcie zo-

bowiazany jest przeprowadzkontrok wszystkich elementéw zamontowanych w spa-
dochronie, w tym takte automatu, czaszy zapasowej oraz systemuwipakrowiec,
nawet jeeli sam nie dokonywat monta tych elementéw.

. Jezeli stan spadochronu jest niezgodny z zapisami vei&aprztu spadochronowe-

go, mechanik powinien odgti¢c od uktadania spadochronu, do czasu aktualizaeji za
piséw lub wystawienia nowej Karty spta spadochronowego i ponownego dopusz-
czenia spadochronu przez uprawniosolz.

. Mechanik jest zobowrany przechowywaprotokoty z wykonanych czynndci ob-

stugowychoraz dokumentyrédtowe kedace podstaw dopuszczenia spadochronu do
skokow, lotow lub aycia.

. Uzgodnione Protokoty przeglu / kompletacji naley wypetniat w przypadku: kom-

pletacji, przegldéw zwizanych z dopuszczaniem (do skokow, lotow etc.)zdka
zmiany w zestawie spadochronowym. W pozostatychgadkach, w tym tate ukia-
dania i przegldu przed uktadaniem (do skokow, lotow etc.), funkejotokotu z wy-
konanych czynnizi obstugowych mze pené, wypetniona i podpisana rubrylawi-
dencji wykonanych i nadzorowanych czynnéci obstugowych lub wypetnione
I podpisane, indywidualnie opracowane przez medfaamrotokoty lub listy kontrol-
ne. Termin wanaosci dopuszczenia spadochronu nie zeqrzekracza resursu lub
waznosci dopuszczenia poszczegolnych zamontowanych eléwemv tym w szcze-
golncsci uprzzy, pokrowca, czaszy i automatu (nie dotyczy autdmaserii KAP),
a take terminu wymiany baterii w automacie lub niedbego przegldu u producen-
ta, lub innych zalecanych przez niego czyduno
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9. Wszystkie czynnéri powinny by wykonywane w sposob i w terminach aitomych
przez producentow poszczegolnych elementéwesprapadochronowego oraz zgod-
nie z obowazujacymi Dyrektywami Zdatnéci (AD) i rozporadzeniem.

10.W trakcie wykonywania czynioi obstugowych spktu spadochronowego naleko-
rzyst& z instrukcji tego spkgu lub innych aktualnych informaciji i zalecproducen-
ta oraz wtaciwych nadzorow, w tym dyrektyw zdatsw (AD), a w przypadku braku
dostpu do tych informacji lub wysgpujacych watpliwosci nalery wstrzyma si¢ od
podejmowania czynrsci obstugi i dopuszczania spta.

11.Niewypetnione danymi spg¢iu rubryki w Karcie sprgu spadochronowego moa
przekréli¢, aby wyeliminowa mazliwos¢ dopisania spkgu przez osoby nieupova
nione. Dokonanie skékenia rubryk nie jest obowtkowe.

12.Wypehnianie rubryk w Karcie spgiu spadochronowego dotygzch wiaciciela nie
jest obowazkowe.

13.W Ewidencji wykonanych i nadzorowanych czydcicobstugowych / Wykazie spgz
tu dopuszczonego do skokow, lotéw lubycia, dane kontaktowe zleceniodawcy na-
lezy wpis& w przypadku dopuszczania sgitz do skokow, lotow, lub aycia.

" Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@05 r. w sprawie wylczenia zastosowania niektérych przepi-

séw ustawy — Prawo Lotnicze do niektorych rodzagbatkow powietrznych oraz okétenia warunkéw i wymagadotycz-
cych wywania tych statkéw (Dz. U. Nr 107, poz. 904)
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INFORMACJE DODATKOWE - Karta zestawu spadochro nowego

. Miejscem na zamieszczenie danych automatu (AAD)ascke zestawu spadochrono-

wego jest pusta pozycja obok rubryk ,Ugtz pokrowcem” oraz rubryki ,Czasza

zapasowa” ( nie dotyczy automatow serii KAP).

trzeb jako:
a. - ,AAD” w przypadku zainstalowanego automatu lub,

. Rubryka okrélona powyej nie ma tytutu i naley ja uzupetné¢ w zaleznosci od po-

b. - ,spadochron ratowniczy” jezeli jest to karta spadochronu ratowniczego

. Pozioma rubryka w Karcie zestawu spadochronowegeesaozona pod danymi

sprztu sktadajca s¢ z czterech cgci przeznaczona jest w c&t na zamieszczenie,
zgodnie z w/w rozpogdzeniem, informacji uzupetniggej np. kompletny spado-
chron zapasowy w pokrowcu, bez ugy’ lub ,kompletny spadochron ratowniczy
Z pokrowcem i uprgq” - jezeli jest to kompletny, stanowdy cata¢ spadochron za-

pasowy (np. piersiowy) albo ratowniczy.

. W przypadku Karty zestawu spadochronowego wystaayidla kompletnego stano-

wiacego caté¢ spadochronu zapasowego, w rubrydprz az z pokrowcem” nalery
skresli¢ wyrazy:,Uprz az” i ,Harness”

5. W Karcie zestawu spadochronowego w rubryderagi’ nalezy odnotowa wszystkie
wykonane czynngei oraz informacje o kompletacji, w tym tak o montau, demon-
tazu automatu lub wymianie baterii w automacie.

6. Jezeli informacja nie migci sig¢ w rubryce Karty sprgu w postaci petnego opisu, za-
pis naley wykona zgodnie z poriszym oznaczeniem literowym:

”An
”|H

”P”
”RH

SINST”

LUNINST”

- Montaz / kompletacja I przegll (assembly)
- Kontrola/przegid (inspection)

- Ukladanie (pack) - ul@nie spadochronu ktory byt dostarczony nie-

utozony

- Przetaenie (repack) - uteenie spadochronu ktéry byt dostarczony

utozony

- Zainstalowanie automatu lub innych opcjonalnytbmentéw (in-
stall). Zapis naley uzupeiné o nazw automatu np. ARG”(argus),
,AST"(astra), ,CYP”(cypres), FXC"(FXC 1200), ,VIG”(vigil), etc
oraz po kropce skrotem ,E” (expert), ,S” (student), ,T” (tandem),
»M”(military), » SP’(speed), NV”(novice), »> 1" (standard),
»SW'(swoop), (jeeli sa rozr&niane wersje automatu) a f&kostatni-
mi pigcioma znakami numeru seryjnego automatu, lub odgdnd do
faktycznie zamontowanego elementu nRS)L”, ,LOR” etc. Numer
automatu naley wpisa& w przypadku obovdzujacego w innym Kkraju
odpowiednika Karty spetu spadochronowego, w ktérym brak rubryki
na wpis dotyczcy automatu spadochronowego AAD.

- Demonta automatu lub elementow opcjonalnych (uninstal@pid
nalezy uzupeiné odpowiednio o nazgvautomatu np. ARG”(argus),
,AST"(astra), ,CYP”(cypres), JFXC”(FXC1200), ,VIG"(vigil), etc
oraz po kropce skrotem ,E”(expert), ,S’(student), ,I'"(tandem),
»M”(military), » SP'(speed), NV”(novice), S T’(standard),
»SW’(swoop), (jeeli sa rozr@niane wersje automatu), a t@kostat-
nimi piccioma znakami numeru seryjnego automatu lub odpbvide
do faktycznie zdemontowanego elementu ipSL.”, ,LOR” etc. Nu-
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mer automatu nakly wpis& w przypadku obowizujacego w innym
kraju odpowiednika Karty spgu spadochronowego, w ktérym brak
rubryki na wpis dotycaty automatu spadochronowego AAD.
Zamiast zapisulJNINST” dopuszcza siwykreslenie informacji doty-
czacej instalacji danego elementu.
.BAT” - informacja o dokonanej wymianie baterii w aut@mea
,CUT” - informacja o dokonanej wymianie cuttera (przekapirotechniczne-
go) w Automacie.
.4 YC” - informacja o wykonanym przeglzie ,czteroletnim” automatu.
.SB” - Informacja o wykonaniu biuletynu serwisowego (seg bulletin).

nia powinien wygidat nastpujaco: A+CYP.S.12345.4YC.INST+ RSHP.

Zapis naley uzupeiné o numer biuletynu.
7. Przykladowy zapis dotyazy kompletacji zestawu upz-pokrowiec i czasza zapa-
sowa, montau automatu student po przedgie czteroletnim oraz przeglu i uktada-

Natomiast przetzenie spadochronit+R.
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V. INFORMACJE DODATKOWE - Karta czaszy gtéwnej / spadochronu gtéwnego

1. Karta spadochronu gtéwnego oraz Karta zestawu gpadoowegdo oddzielne dokumenty
mimo umieszczenia ich, ze wgdbw praktycznych, na jednym druku. WzKej Karcie (za-
réwno zestawu spadochronowego jak i czaszy gtowmadgzy zamigci¢ wszystkie informa-
cje dotycace zmontowanego spadochronu, niez@ike od wymienienia ich na dokumencie
obok.

2. Dopuszczenie czaszy gtownej oraz dopuszczeniewesspadochronu zapasowego to dwa
oddzielne procesy wymagag, przy innych terminach wmosci, oddzielnych zapiséw
w Ewidencji wykonanych czynioi obstugowych/wykazie spgtu dopuszczonego oraz od-
dzielnych Protokotéw kompletacji / morita

3. Karta czaszy glébwnej / spadochronu gtdéwnego powiawiera informacg o modelu upre
zy — pokrowca, z ktérego efciami zmontowano czasmtowrg oraz rodzaju zamkow wy-
czepnych, jeeli w modelu wystpuja w réznych rozmiarach lub wersjach.

4. W przypadku kompletnego stanawsego calé¢ spadochronu gtéwnego Karta czaszy gtow-
nej/ spadochronu gtéwnego powinna zawdemviezty opis, np. ,kompletny spadochron
gtéwny w pokrowcu, z upeza”.

WZORY DOKUMENTOW | PIECZECI

Strona Nazwa Oznaczenie
10 Karta zestawu spadochronowego Spadochrony druk wzér nr 1 A z dnia
4.07.2005
10 Karta czaszy gtownej Spadochrony druk wzér nr 1 A z dnia
4.07.2005
11 Karta spadochronu innego przeznaczenia Spadochrony druk wzér nr 1 B z dnia
4.07.2005
12 Wykaz sprgtu dopuszczonego do skokoéw, lotoywSpadochrony druk wzér nr 2-3 z dnia
lub wycia 4.07.2005
12 Ewidencja wykonanych i nadzorowanych Spadochrony druk wzor nr 2-3 z dnia
czynngci obstugowych 4.07.2005
13 Protokot przegidu / kompletacji jako protokot | Spadochrony druk wzor nr 4 z dnia
z wykonania niektorych czyniga obstugowych | 4.07.2005
14 Wz0r pieczci uzywanej do péwiadcze

Uwaga: Druki ze stron 10 i 11 powinny wypetdigak powierzchng formatu A4.
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SPOSOBY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWI AZANEJ Z OBSLUG A LUB
DOPUSZCZANIEM SPADOCHRONOW DO SKOKOW , LOTOW LUB U ZYCIA

i Sprzet spadochrono Strona / stron 13714
Urzé%ﬁ;gggwa przet sp wy Zmiana nr 0
Data wydania 10.04.200]

PROTOKOL PRZEGLADU / KOMPLETACJI NR ...

Uprzaz pasazera Czasza giowna Spadochron innego
Uprzaz / pokrowiec tandemu Czasza zapasowa lub spadqchron przeznaczenia AAD
ratowniczy
Producent
Model
Nr seryjny
Data produkgcji
Nr certyfikatu Data waznosci
bateri AAD
Max. obcigzenie
Max. predkosé
uzycia L
Data waznosci
Wytrzymato$¢ punktu mocowania podawana przez producenta spadochronu. przegladu AAD
Wytrzymato$¢ punktu mocowania podawana przez producenta statku powietrznego.
Wytrzymato$¢ elementu fgczacego spadochron ze statkiem powietrznym.

W celu dopuszczenia do skokow lotéw lub uzycia, wyzej wymienione elementy sprzetu
spadochronowego, poddano nastepujgcym czynnos$ciom obstugowym,
podczas ktérych przeprowadzono niezbedne préby funkcjonalne.

5
D

Kontrola dokumentéw

Wietrzenie

Kontrola stanu technicznego systemu uprzaz / pokrowiec

Kontrola stanu technicznego uprzezy pasazera tandemu

Kontrola stanu technicznego czaszy zapasowej

Kontrola stanu technicznego czaszy gtéwne;j

Kontrola stanu technicznego czaszy spadochronu ratowniczego

Kontrola stanu technicznego spadochronu innego przeznaczenia

Kontrola stanu technicznego AAD

Wymiana baterii AAD

Montaz AAD w pokrowcu

Pofaczenie czaszy zapasowej z systemem uprzaz / pokrowiec

Utozenie spadochronu zapasowego

Potaczenie czaszy gtéwnej z systemem uprzaz / pokrowiec

Montaz spadochronu innego przeznaczenia

Utozenie spadochronu innego przeznaczenia

Potaczenie spadochronu innego przeznaczenia ze statkiem powietrznym o znakach:l:l
Wypetnienie karty zestawu spadochronowego / czaszy gtéwnej / spadochronu innego przeznaczenia

0000000 oOoO0oooOooooo
D000 000O0O0O0O0O0OoOoOoOoonE

Uwagi:

Imig i nazwisko, nr $wiadectwa kwalifikacji mechanika,

Na podstawie pozytywnego wyniku oceny zdatnosci, znak podmiotu, podpis
wymieniony w powyzszej tabeli sprzet,
dopuszczam do skokéw / lotéw / uzycia ¥

w okresie od ...........ocoeiiiiie dO i

*' - niepotrzebne skresli¢
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SPOSOBY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWI AZANEJ Z OBSLUG A LUB
DOPUSZCZANIEM SPADOCHRONOW DO SKOKOW , LOTOW LUB U ZYCIA

Urzad Lotnictwa
Cywilnego

Sprzet spadochronowy

Strona / stron 14 /14
Zmiana nr 0
Data wydania 10.04.200]

wzOr pieczci uzywanej do péwiadcze:

Numer §wiadectwa
kwalifikacji lub licencji
mechanika

O

!

- 'mie

@ 16-18 mm

‘\38-44

Q. Nnazwisko 5

<

Numer wpisu do ewidencji
HG, PG, PHG, P lub USP
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