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ROZDZIAL 10 - NADZOR OPERACYJNY NAD LOTNICTWEM OGOLNYM

1. ZASTOSOWANIE

Niniejsza procedura ustala i opisuje zasady
sprawowania nadzoru operacyjnego przez Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego nad lotnictwem
ogolnym. Celem jest zwiekszenie poziomu
bezpieczenstwa wykonywania operacji przez
szeroko rozumiane lotnictwo ogdlne. Dzieki
prowadzonym kontrolom mozliwe bedzie
zmniejszenie operacji lotnictwa ogdlnego
wykonywanych niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ponadto, podniesiona  zostanie
Swiadomos¢ operatorow statkow powietrznych,
dotyczaca przepiséw i procedur obowigzujgcych w
lotnictwie ogdinym.

2. PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA
PROCEDURY

Podstawg do
operacyjnego nad
prowadzenie niezapowiedzianych
wyrywkowych jest:

o Artykut 27 ust 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r..
pow. 959, z p6zn. zm.)

e 83 ust 1 i ust 3, §8 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2003
roku w sprawie kontroli przestrzegania
przepisow oraz decyzji z zakresu lotnictwa
cywilnego (Dz. U. 2003 nr 168 poz. 1640)

e Artykut 3 ust. 5 rozporzgdzenia Komisji (UE) Nr
965/2012 z dnia 5 pazdziernika 2012 r. (Dz.U.
L 296, 25.10.2012));

e ARO.GEN.300 lit. a) pkt. 3) w zatgczniku Il do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z
dnia 5 pazdziernika 2012 r. (Dz. U. L 296,
25.10.2012).

sprawowania nadzoru
lotnictwem ogdélnym poprzez
kontroli

3. ZASTOSOWANIE

Procedura ma zastosowanie do statkow
powietrznych  zarejestrowanych w  Rejestrze
Cywilnych Statkow Powietrznych prowadzonym
przez  Prezesa  Urzedu, obcych  statkow
powietrznych lotnictwa ogdlnego oraz ich zatég
operujacych na terenie Polski.

4. ODPOWIEDZIALNOSC

2. w zakresie prowadzenia inspekcji — wyznaczeni
do kontroli Inspektorzy.

3. W zakresie nadzoru nad realizacja, dziataniami
poinspekcyjnymi, archiwizacji — SAR.

5. ZASADY OGOLNE

5.1 Procedura nadzoru operacyjnego nad
lotnictwem ogolnym opisana jest na koncu tego
rozdziatu i okreslona jako PR-GA-01.

5.2 Inspektor wykonujgcy Inspekcje GA musi
posiadac¢ szkolenie ASI oraz szkolenie z zakresu
Inspekcji GA.

5.3 Inspekcja GA moze by¢ prowadzona zaréwno w
ramach audytu certyfikacyjnego lub CNO podmiotu
prowadzacego lotniczg dziatalno$¢ gospodarcza na
wskazanym lotnisku lub lgdowisku, jak rowniez jako
osobne dziatanie.

5.4 Inspektor w ramach przygotowania do inspekcji
przygotowuje zestaw niezbednych do prowadzenia
kontroli dokumentdw sktadajgcy sie z:

1. Legitymacji stuzbowe;j
2. Teczki Inspekcji GA (PNO-1-02-05)
3. Drukoéw list kontrolnych LK-GA-01

Dodatkowo, Inspektor na podstawie dostepnych
informacji zapoznaje sie¢ z charakterystykg lotniska
lub ladowiska, na ktérym bedzie prowadzona
kontrola, szczegodlnie pod katem potencjalnych
ograniczen w wykonywaniu operacji lotniczych.

5.5 Inspektor przeprowadza inspekcje na
wyznaczonym lotnisku lub Ilgdowisku losowo
wybranych statkéw powietrznych i ich zatég chyba,
ze naczelnik LOL-2 wskaze statki powietrzne lub
ich uzytkownikéw do przeprowadzenia kontroli.

5.4 Przy prowadzeniu kontroli Inspektor, jako
gtéwne zatozenie przyjmuje, ze ma ona przebiegac
w sposo6b nieucigzliwy dla kontrolowanego.
Inspektor sprawdza dokumenty zatogi lotniczej,
dokumentacje statku powietrznego oraz jego stan
techniczny zgodnie: z zatgcznikiem VI i VII do
rozporzgdzenia 965/2012 lub PL-6 (zaleznie od
tego, co ma zastosowanie).

5.5 Po zakonczeniu kontroli:
a) jezeli Inspektor nie stwierdzi nieprawidiowosci z

Za realizacje niniejsze;j procedury obowigzujgcymi przepisami lub stwierdzi tylko
odpowiedzialny jest: niezgodnosci kategorii 2, wypetnia formularz GEN-
1. w zakresie wyznaczania Inspektorow, 14 Protokét z kontroli doraznej , ktérego kopie

okreslania miejsca prowadzenia inspekcji oraz dorecza zatodze sprawdzanego statku

cyklicznego sprawdzania wynikéw kontroli - POWI€trznego.

naczelnik LOL-2.
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b) jezeli Inspektor stwierdzi niezgodnosé¢ kategorii
1, dokfadnie i w sposéb zrozumiaty opisuje
nieprawidtowosé w Protokole (GEN-14) i omawia z
kontrolowang zatogg tak, aby mie¢ pewno$¢, ze
niezgodno$¢ zostata zrozumiana i zostanie
usunieta. Kopia protokotu jest przekazywana
kontrolowanej zatodze.

W miare mozliwosci Inspektor przeprowadza
ponowng kontrole po zgtoszeniu przez zatoge
usuniecia stwierdzonej wczesniej niezgodnosci.
Informacje o zakazie wykonania lotu przez zatoge
lub statek powietrzny do czasu usuniecia
niezgodno$ci Inspektor przekazuje do
zarzadzajgcego lotniskiem (Igdowiskiem).

5.6 Zatrzymanie statku powietrznego

Jezeli zaloga odmawia podjecia dziatan
naprawczych, Inspektor odnotowuje ten fakt w
wystawionym Protokole z kontroli doraznej (GEN-
14). Inspektor podejmuje wszystkie mozliwe
dziatania, aby nie dopusci¢ do wykonywania
operacji zagrazajgcych bezpieczenstwu. Opis
podjetych w tym celu przez Inspektora dziatah musi
znalez¢ sie w Protokole.

Po powrocie do Urzedu, o ile wystgpity
niezgodnosci, kopie Protokotu z kontroli doraznej
przekazuje sie do wiasciwego Departamentu ULC a
oryginat wraz z dokumentami towarzyszgcymi
zgodnie z PR-SAR-03 i PR-GA-01 pozostaje u
SAR. Dodatkowo, w przypadku obcego statku
powietrznego, SAR przygotowuje pismo z opisem
sytuacji i przekazuje je do Nadzoru Panstwa
rejestru lub Nadzoru Panstwa Operatora (jezeli jest
inny niz Panstwo rejestru).

5.7 Zwolnienie statku powietrznego

Po otrzymaniu dowodoéw na usuniecie niezgodnosci
dotyczacych zatrzymania statku powietrznego na
ziemi Inspektor, w porozumieniu z Naczelnikiem
LOL-2, podejmuje decyzje o wykonaniu ponownej
inspekcji w celu sprawdzenia stanu faktycznego,
zadeklarowanego przez uzytkownika SP. Jezeli
inspekcja potwierdzita wykonanie dziatan
naprawczych lub zdecydowano o nie wykonywaniu
inspekcji, Inspektor powiadamia pisemnie i drogg
elektroniczng uzytkownika i wszystkie stuzby jakie
zostaty zaangazowane w tej sprawie o pozytywnym
zakonczeniu sprawy i zdjeciu restrykcji natozonych
wczesniej. Kopia powiadomienia dotgczana jest do
zestawu dokumentéw zgromadzonych w Teczce
Inspekcji GA.

4. ZALACZNIKI

e LK-GA-01 Lista kontrolna
e GEN-14 Protokét z kontroli doraznej

CELOWO

POZOSTAWIONE

PUSTE
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Departament Operacyjno-Lotniczy LOL

Tytut procedury: Nr

PROCEDURA NADZORU NAD LOTNICTWEM OGOLNYM

PR-GA-01

L.P.

Dziatanie

Uwagi

LOL-5, zgodnie z PR-SAR-03, ujmuje w miesiecznych planach audytow
certyfikacyjnych i CNO inspekcje GA.

we wspotpracy z
Naczelnikiem LOL-2

Naczelnik LOL 2, uwzgledniajgc skiad osobowy Inspektoréw w
zaplanowanych w pkt. 1 audytach wraz z kompetencjami i ograniczeniami,
czasochtonnoscig planowanych audytow i inspekcji, wskazuje Inspektorow
ktérzy beda prowadzili inspekcje GA.

Opcjonalnie, Naczelnik LOL-2 wyznacza zespot (min. 2 Inspektoréow) do
przeprowadzenia kontroli statkbw powietrznych lotnictwa ogélnego na
wyznaczonych lotniskach. W tym przypadku okreS$la sie lotniska, na
ktorych majg by¢ przeprowadzone kontrole lub statki powietrzne, ktére
powinny byc¢ skontrolowane (np. z podaniem typu lub znakéw
rejestracyjnych).

W sytuacji, gdy zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia inspekcji w
okreslonym miejscu (lotnisku/lgdowisku) i nie mozna potgczy¢ inspekcji GA
z zadnym z planowanych audytow certyfikacyjnych i CNO (pkt 1),
Naczelnik LOL-2 moze wyznaczy¢ zespot (min. 2 Inspektorow) do
przeprowadzenia na wyznaczonych lotniskach/lgdowiskach wytgcznie
inspekcji GA.
W tym celu nalezy:
a) wykonaé analize mozliwosci personalnych Inspektoratu;
b) wykona¢ analize pilnosci wykonania inspekcji GA;
c) okresli¢ czasochtonnos¢ inspekcji i wptyw na ciggtos¢ pracy
Inspektoratu;
d) okreslony zakres kompetencji i ograniczen wyznaczonych
Inspektoréw.

Naczelnik LOL-2 przekazuje poprzez e-mail informacje do LOL-5 o
planowanych kontrolach z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 5 dni przed
planowang datg kontroli.

LOL-5 (SAR) postepuje zgodnie z PR-SAR-03 i przygotowuje
wyznaczonym Inspektorom Teczke inspekcji GA wraz z niezbednymi
drukami (GEN-14, LK-GA-01) z ewentualnym uwzglednieniem
wskazanych (w pkt 2) statkéw powietrznych.

Inspektorzy, w ramach przygotowania do kontroli, przygotowujg wymagane
dokumenty (w tym legitymacje stuzbowe, dowody tozsamosci ze zdjeciem,
upowaznienie do kontroli).

Przed wyjazdem Inspektorzy sprawdzajg dokumentacje, ktéra moze byé
pomocna trakcie inspekcji np. AIP Polska pod kgtem charakterystyki
lotniska, w szczegdlnosci mozliwych ograniczeh operacyjno — ruchowych
lub (jezeli kontrola dotyczy wskazanego statku powietrznego) Instrukcje
Uzytkowania w Locie lub zapisy w bazie ACAM (o ile istniejg).

Inspektorzy przeprowadzajg kontrole statkdw powietrznych kierujgc sie
zasada, ze powinna ona by¢ jak najmniej ucigzliwa dla kontrolowane;j
zatogi (operatora) oraz uwzgledniaé¢ zasade braku dyskryminacji ze
wzgledu na pochodzenie zatogi, rodzaj wykonywanej operacji itp.

Kontrola obejmuje:
a) Sprawdzenie dokumentacji osobistej pilota, a w szczegdlnosci:
- licencje pilota statku powietrznego (Swiadectwo kwalifikacji);

LK-GA-01
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b)

c)

d)

- badania medyczne cztonka zatogi lotniczej;

- mapy lotnicze adekwatne do rodzaju wykonywanej operaciji;

- przygotowanie wtasciwych obliczen nawigacyjnych (o ile wymagane
do typu operaciji);

- wykonanie obliczen masy i wywazenia zgodnie z AFM,;

- plan lotu ATC (o ile ma zastosowanie);

- listy kontrolne ( o ile majg zastosowanie);

- inne dokumenty, ktére mogg by¢ wymagane dla danej operac;ji
lotniczej;

Sprawdzenie dokumentacji statku powietrznego, a w
szczegolnosci:

- Instrukcja Wykonywania Lotéw (AFM);

- oryginat Swiadectwa zdatnosci do lotu;

- Swiadectwo zdatnosci w zakresie hatasu;

- oryginat zezwolenia na uzytkowanie poktadowej radiostacji lotniczej
- polisa OC;

- dziennik podrézy statku powietrznego lub dokument rownowazny

- MEL lub CDL (o ile ma zastosowanie);

- wtasciwie wypetniony PDT;

- inne dokumenty, ktére mogg by¢ wymagane dla danej operacji
lotniczej;

Sprawdzenie przygotowania pilota do planowanego lub
wykonanego lotu, w tym:

-uwzglednienie obowigzujgcych procedur;

- w przypadku lotéw z podréznymi na poktadzie — zapoznanie ich z
wymaganymi procedurami;

- zapoznanie sie z aktualng sytuacjg meteorologiczna;

- zapoznanie sie z aktualng sytuacjg w ruchu lotniczym, ze
szczegolnym uwzglednieniem obowigzujgcych ograniczen;

- inne wymagania, ktére mogg byc¢ niezbedne dla danej operacji
lotniczej;

Sprawdzenie stanu technicznego statku powietrznego, zgodnie z
obowigzujgcym w Instrukcji Wykonywania Lotéw (AFM)
schematem przegladu przedlotowego, w tym:

- stan ogdlny statku powietrznego;

- oSwietlenie nawigacyjne (jezeli jest zamontowane);

- zewnetrzne odbiorniki i anteny;

- powierzchnie sterowe (o ile wystepuj3);

- podwozie lub kosz balonu;

- niezbedne oznaczenia na statku powietrznym;

- apteczka pierwszej pomocy (zawartos¢ jej wazno$¢);

- gasnica (aktualno$¢ przegladu);

- kabina statku powietrznego z wymaganym wyposazeniem, sprawdzi¢
czy zamontowane wyposazenie jest sprawne, a jezeli nie to czy IWL
(AFM) lub MEL (o ile jest) zezwala na lot bez danego wyposazenia.

9. | Jesli w trakcie kontroli Inspektorzy stwierdzg nieprawidtowos¢ to

a)

b)

c)

podejmujg decyzje o jej zakwalifikowaniu do nastepujgcych kategorii
zgodnych z ARO.GEN.350:

nieprawidtowos¢ kategorii 1 — znaczace niezgodnosci ze
stosownymi wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 216/2008 i jego
przepiséw wykonawczych ktore obnizajg ogdlne bezpieczenstwo
lub powaznie zagrazajg bezpieczenstwu lotow;

nieprawidtowosé kategorii 2 — znaczgce niezgodnosci ze
stosownymi wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 216/2008 i jego
przepisbw  wykonawczych, ktére mogg obniza¢é ogdine
bezpieczenstwo lub zagrazaé bezpieczenstwu lotéw;

obserwacja — nie zostala stwierdzona nieprawidtowo$¢, ale
zidentyfikowano fakty, ktére moga w przysziosci wygenerowaé
niezgodnosci.
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10.| Po inspekcji Inspektor wypetnia Protokét z kontroli doraznej (GEN-14):

a) Przekazuje sie kopie raportu dowddcy statku powietrznego;
b) Oryginat umieszczany jest w Teczce Inspekcji GA.

11.

Jezeli podczas inspekcji zostaty stwierdzone inspektor nieprawidtowosci,
Inspektor opracowuje Protokdt, w ktérym doktadnie opisuje kazdg
niezgodnos$¢ tak, aby kontrolowany wiedziat na czym ona polega, jaki
przepis sie do niej odnosi i jednoczesnie ustala sposéb jej usuniecia.

12.

Dalsze postepowanie zgodnie z PNO-1-02-05 i PR-SAR-03.

13.

Jezeli podczas kontroli stwierdzono nieprawidtowos$é poziomu 1, a zatoga
odmoéwita podjecia dziatan naprawczych lub nie ma mozliwosci ich
wykonania z wykorzystaniem swoich srodkéw lub za pomocg 0s6b i
urzgdzeh znajdujgcych sie na lotnisku, wowczas nalezy wykona¢ wszelkie
mozliwe dziatania, aby nie dopusci¢ do wykonywania operacji zagrazajgce;j
bezpieczenstwu.

14.

O fakcie stwierdzenia niezgodnosci kat. 1 i zagrozeniach z tym zwigzanych
Inspektor informuje:

1. Zarzadzajgcego lotniskiem/lgdowiskiem proszgc o ewentualng
wspotprace w ramach niedopuszczenia do wykonywania dalszych
operaciji;

2. Pilota dowddce o koniecznosci wstrzymania wykonywania operacji
do czasu usuniecia niezgodno$ci;

3. Pilota dowddce o konsekwencjach dalszego wykonywania operacji
bez realizacji dziatan naprawczych.

CELOWO

POZOSTAWIONE

PUSTE
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