WYTYCZNE nr 7
PREZESA URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 maja 2011 r

W sprawie prowadzenia operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pytem wulkanicznym

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r.
Nr 100, poz. 696, z pézn. zm.") ogtasza sie, co nastepuje:

ROZDZIAL I. PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Zgodnie z Wytycznymi nr 5 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja 2011 r. w
sprawie zalecenia stosowania Planu awaryjnego na wypadek pojawienia sie pytu wulkanicznego,
przestrzen powietrzna, ze wzgledu na zanieczyszczenie pytem wulkanicznym, zostata podzielona na

trzy obszary:

1. Obszar Niskiego Zanieczyszczenia: przestrzer powietrzna o okreslonych wymiarach,
gdzie pyt wulkaniczny moze wystgpi¢ w koncentracji réwnej lub mniejszej niz 2x10-3

g/m3.

2. Obszar Sredniego Zanieczyszczenia: przestrzen powietrzna o okreslonych
wymiarach, gdzie pyt wulkaniczny moze wystapi¢ w koncentracji wiekszej niz 2x10-3
g/m3, ale mniejszej niz 4x10-3 g/m3.

3. Obszar Wysokiego Zanieczyszczenia: przestrzen powietrzna o okreéionych
wymiarach, gdzie pyt wulkaniczny moze wystgpi¢ w koncentracji réwnej lub wiekszej
niz 4x10-3 g/m3, lub obszary zanieczyszczonej przestrzeni, w ktorej okreslenie
poziomu zanieczyszczenia jest niemozliwe.

2. Obszary, o ktérych mowa w ust. 1, majg zdefiniowane granice poziome i pionowe, oraz maja
charakter trojwymiarowy i w niektorych przypadkach mogg by¢ ominiete géra lub dotem.

§ 2. Informacje dotyczace pytu wulkanicznego sg publikowane przez Stuzby Informacji Lotniczej
ROZDZIAL Il. ZASTOSOWANIE

§ 3. Niniejsze wytyczne majg zastosowanie do posiadaczy Certyfikatu Operatora Lotniczego
(AOC) wydanych przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego, zwanych dalej ,operatorami”, ktérzy

zamierzaja wykonywac operacje w obszarach zanieczyszczonych pytem wulkanicznym.

" Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz.:558, z 2008 r.
Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.



ROZDZIAL 1l1. WYMAGANIA

§ 4. Zéodnie z wymaganiem OPS 1.037 zatgcznika nr Il do rozporzadzenia Rady (EWG) nr
3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagar technicznych i procedur
administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. L 373 z 31.12.1991 r.,, z pdin. zm.)
operator powinien ustanowi¢ i realizowa¢ ,Program zapobiegania wypadkom i bezpieczenstwa

lotéw”, w ktorym:

1) okresli sposob oceny ryzyka i utrzymywania $wiadomosci ryzyka u oséb zaangazowanych w
wykonywanie operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pytem wulkanicznym [OPS
1.037, a).1)],

2) okredli system zgtaszania zdarzen zwigzanych z wykonywaniem operacji lotniczych w
obszarach zanieczyszczonych pytem wulkanicznym w celu identyfikacji zagrozen oraz
kompensowania ryzyka zwigzanego z wykonywaniem operacji lotniczych w tych obszarach
[OPS 1.037, a).2)],

3) okredli propozycje dziatan naprawczych wynikajgcych z programu bezpieczenstwa lotéw i
zapobiegania wypadkom w zwiazku z wystgpien zagrozen zwigzanych z wykonywaniem
operacji lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pytem wulkanicznym [OPS 1.037, b)].

§ 5. W procesie identyfikacji zagrozen oraz oceny ryzyka zwigzanego z wykonywaniem operacji

lotniczych w obszarach zanieczyszczonych pytem wulkanicznym dopuszcza sie stosowanie

metodologii opisanej w:

1. EASA SIB (Safety Information Bulletin) 2010-17R3 z dnia 23.05.2011 r.

2. Rozdziatach 6 i 7 ,Podrecznika zarzgdzania bezpieczenstwem” (ICAO Doc 9859)
ogtoszonego Wytycznymi nr 6 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 maja
2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagan ustanowionych przez
Organizacje Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego {ICAO) — Doc 9859.

3. Materiale doradczym ICAO “Management of flight operations with known or forecast
volcanic cloud contamination” bedgcym zatgcznikiem do EASA SIB 2010-17R3.

§ 6. Operatorzy, ktérzy zamierzajg wykonywac loty w obszarach o podwyzszonym poziomie

zanieczyszczenia pytem wulkanicznym powinni:

1. wprowadzi¢ odpowiednie zmiany do ,Programu zapobiegania wypadkom i
bezpieczenstwa lotow” uwzgledniajgce elementy przywotane w §4;

2. dokonaé¢ odpowiednich zmian w Instrukcji Operacyjnej i przedstawi¢ je do akceptacji, a
tam gdzie to jest wymagane zatwierdzenia, Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

§ 7. Wytyczne wchodzg w zycie z dniem podpisania.
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