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ROZDZIAL 4 — INSPEKCJA OPERACYJNA KABINY (CAB)

1. CEL INSPEKCJI

1.1 Inspekcje operacyjne kabiny pasazerskiej
(CAB) majg za zadanie zbadanie przez inspektora
nadzoru operacyjnego w naturalnym i kompletnym
srodowisku operacyjnym zgodnosci stosowanych
przez personel pokfadowy praktyk z ustalonymi dla

tych  czynnoséci zasadami, procedurami i
przepisami itp.
1.2 Podczas inspekcji operacyjnej kabiny

pasazerskiej (CAB) nalezy oceni¢, co najmniej
nastepujgce elementy systemu Operatora:

e Czy na lot wyznaczono dostateczng liczbe
czionkdw  personelu  pokladowego oraz
wyznaczono sposrdod nich starszego czionka
personelu podktadowego (szefa poktadu);

e Czy personel pokladowy ma zapewnione i
zajmuje specjalnie dla niego przeznaczone
miejsca (siedzenia) oraz czy sg one
wyposazone w pasy bezpieczenstwa oraz czy
siedzenia te sg rozmieszczone w poblizu wyjsé
awaryjnych;

e Czy kwalifikacje i umiejetnosci czionkéw
personelu poktadowego sg wystarczajace;

e Czy podreczniki, instrukcje oraz inna
dokumentacja zaktadowa Operatora dotyczgca
personelu poktadowego sg aktualne, przydatne

i stosowane;

e Czy personel poktadowy przestrzega
warunkow i ograniczen operacyjnych
zawartych w Instrukcji Operacyjnej;

e Czy personel poktadowy przestrzega
warunkow uzytkowania i ograniczen

technicznych wyposazenia poktadowego statku
powietrznego;

e Czy personel pokfadowy posiada umiejetnosci
korzystania z wyposazenia poktadowego,
przeznaczonego do uzycia lub obstugi przez
ten personel, w tym umiejetnos¢ uzycia
poktadowego wyposazenia awaryjnego;

e Czy personel poktadowy posiada umiejetnosci
wykonania pokazu dla pasazeréw uzycia
wyposazenia awaryjnego, zapiecia pasow itd.;

e C(Czy personel poktadowy w trakcie lotu
prawidtowo informuje pasazeréw o:

- Rozmieszczeniu bagazu podrecznego;

- Przestrzeganiu przepisbw o zakazie
palenia( jesli dotyczy);

- Instruowania, kiedy i jak nalezy korzystaé
Z pasow bezpieczenstwa;

- Instruowania, kiedy oparcia foteli muszg
by¢ w pozycji pionowej;

- Rozmieszczeniu i
awaryjnych;

- Rozmieszczeniu i korzystaniu z kamizelek
ratunkowych;

- Ograniczeniach w korzystaniu z toalet;

- Ograniczenia w uzyciu przenosnych
urzadzen elektronicznych (PED);

- Rozmieszczeniu kart informacyjnych dla
pasazeréw o zasadach postepowania w
sytuacjach awaryjnych.

korzystaniu z wyj$¢

1.3 Personel pokiadowy powinien zostac
sprawdzony w zakresie Znajomosci
rozmieszczenia i korzystania z rdéznego typu
sprzetu awaryjnego, np. tratw ratunkowych,
awaryjnego nadajnika  lokalizujgcego  (ELT),
zestawdw medycznych, zestawéw pierwszej
pomocy itp. oraz z przypisanych im obowigzkéw w
przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych, takiej
jak wodowanie lub lgdowanie awaryjne planowane
i lagdowanie awaryjne nieplanowane, awaryjna
ewakuacja lub tez procedury specjalne np.
postepowanie w przypadku podejrzenia
wystgpienia choroby zakaznej, $mierci na
poktadzie itp. Taka rozmowa daje inspektorowi
mozliwos¢  oceny  skutecznosci  szkolenia
personelu poktadowego oraz jego kwalifikaciji.
Ocena pracy personelu poktadowego powinna by¢
oparta na stwierdzeniu ich skutecznosci w
egzekwowaniu od pasazerow postepowania

zgodnego z  wydawanymi instrukcjami i
poleceniami.
2. ZAKRES INSPEKCJI

2.1 Szczegodtowy zakres inspekcji w locie na
trasie okresla Raport z inspekcji w kabinie (CAB),
ktérego druk znajduje sie w Dziale 7 Podrecznika
PNO (Druk ULC-CAB-01).

3. KWALIFIKACJE INSPEKTORA
3.1 Do przeprowadzenia inspekcji operacyjnej w

kabinie (CAB) mozna wyznaczy¢ inspektora
operacyjnego ULC, ktéry ukohczyt szkolenie FOI.

4. PRZEBIEG INSPEKCJI
4.1 Inspektor ULC, wyznaczony w
zatwierdzonym przez Prezesa planie Ilotéw

inspekcyjnych do przeprowadzenia okreslonej
inspekcji operacyjnej kabiny (CAB), ma obowigzek
zgtosi¢ sie do dowddcy statku z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, okaza¢ Upowaznienie,
przedstawi¢ sie oraz poinformowaé o zamiarze

- Procedurach i zasadach dotyczacych przeprowadzenia inspekcji oraz uzyskac
zaktadania i uzywania masek tlenowych;
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zezwolenie dowddcy statku na odbycie lotu w
kabinie pasazerskiej;

4.2 Dowddca statku ma prawo odmowi¢ poddania
sie inspekcji lub zakazaé inspektorowi wstepu do
kabiny zatogi lub ograniczy¢ zakres prowadzonych
przez inspektora czynnoséci, jesli uzasadniajg to
wzgledy bezpieczenstwa. W takim przypadku
inspektor FOI podejmuje decyzje o odstgpieniu od
przeprowadzenia inspekcji, ale musi wypetnié¢
Protokét Kontroli Doraznej (GEN-14) z podaniem
informacji o odmowie dowddcy poddania sie
inspekciji.

4.3 Inspektor FOI  obserwuje  czynno$ci
wykonywane przez personel poktadowy oraz
wszystkie stuzby naziemne Operatora i/lub
organizacje wspotpracujgce w ciggu catego cyklu
planowania, przygotowania i  wykonywania
inspekcjonowanej przez niego operacji, dokonujgc
na biezaco odpowiednich zapiséw w Raporcie.

4.4 Inspektor ULC moze podczas inspekcji
zadawaC personelowi pokiadowemu pytania
dotyczgce znajomosci przepiséw, zasad i

procedur, nie moze to jednak przeszkadzaé w
wykonywaniu normalnych czynnosci, jak tez nie
moze by¢ dokonywane w obecnosci pasazerow
lub osbéb postronnych

45 Inspektor ULC ma obowigzek wykonaé
wszystkie legalne polecenia dowddcy statku i
personelu poktadowego podejmowane w interesie
bezpieczenstwa lotu oraz przestrzega¢ wszystkich
zasad, norm i procedur bezpieczenstwa
ustanowionych w przepisach oraz Instrukcji
Operacyjnej Operatora.

UWAGA: Inspektor ULC prowadzgcy inspekcje w
locie kabiny pasazerskiej (CAB) NIE JEST
czlonkiem zatogi statku powietrznego i w ZADEN
sposob NIE UCZESTNICZY w pilotowaniu statku
powietrznego lub wykonywaniu czynnosci przez
cztonkéw personelu poktadowego Przewoznika.
OBOWIAZUJACE GO CALKOWITY ZAKAZ
ingerowania lub nawet jesli posiada aktualnie i
uprawnienia lotnicze, wtasciwe dla danego
rodzaju, klasy Ilub typu statku powietrznego i
rodzaju prowadzonej operacji. sugerowania
decyzji dowodcy statku lub szefowi poktadu,

46 Po zakohczonym locie inspektor FOI
wypetnia Protokot z Kontroli Doraznej (GEN-14)
klasyfikujgc  stwierdzone  niezgodnosci. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci kategorii 1
inspektor ma podjgé wszelkie mozliwe kroki aby
uniemozliwi¢ dalsze wykonanie operacji lotniczej,
a w sytuacji krytycznej inspektor FOI moze
przerwaé inspekcje. Wszystkie dziatania Inspektor

FOI musi opisa¢ w Protokole z Kontroli Doraznej
(GEN-14).

46 Po =zakohczonym locie inspektor ULC
powinien omowi¢ z dowoddcg statku i szefem
poktadu wyniki inspekcji, z zachowaniem warunku
dyskrecji, szacunku i taktu i przedtozy¢é mu do
podpisania Protokot z Kontroli Doraznej.

5. POSTEPOWANIE PO INSPEKCJI

Sposéb postepowania z raportem z inspekgciji,

dowodami, niezgodnosciami itd. opisany jest w
rozdziale 1-02-05 pkt. 7, procedurze PR-SAR-02.

CELOWO
POZOSTAWIONO

PUSTE
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