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ROZDZIAL 3 — INSPEKCJA OPERACYJNA W LOCIE NA TRASIE (ENR)

1. CEL INSPEKCJI

1.1 Inspekcje operacyjne w locie na trasie
(ENR) majg na celu zbadanie przez inspektora
nadzoru operacyjnego w naturalnym i kompletnym
srodowisku operacyjnym zgodnosci prowadzonych
przez Przewoznika operacji lotniczych i
stosowanych przez jego personel praktyk z
ustalonymi dla tych operacji zezwoleniami,
zasadami, procedurami i przepisami itp. Inspekcije
na trasie sg najbardziej wydajng metoda

sprawowania funkcji panstwowego nadzoru
operacyjnego nad dziatalnoscig lotniczg
Przewoznika i wczesnego wykrywania

niekorzystnych dla bezpieczenstwa lotow zjawisk i
praktyk. Inspekcje te dajg takze okazje zaréwno
do przeprowadzenia oceny zdarzenh, zjawisk i
zmian zachodzacych wewnatrz struktury
inspekcjonowanego Przewoznika jak i do
wykrywania wptywow jakie na te operacje majg
dziatania innych  podmiotow i  systemoéw
uczestniczacych w tych operacjach.

1.2 Podczas inspekcji operacyjnej na trasie
(ENR) nalezy oceni¢ co najmniej nastepujgce
elementy systemu wewnetrznego Przewoznika:

o Kwalifikacje i umiejetnosci czionkéw zatogi
lotniczej;

e Aktualnosc, przydatnos¢ i stosowanie
podrecznikdw, instrukcji oraz innej
dokumentacji zaktadowej Przewoznika;

e Umiejetnosci korzystania z AFM, MMEL (MEL),
CDL, list kontrolnych czynnosci (Check-list),
zatwierdzonych procedur oraz bezpiecznych
praktyk operacyjnych;

e Przestrzeganie warunkéw uzytkowania i
ograniczen operacyjnych zawartych w Instrukcji
Operacyjnej oraz posiadanych lub udzielonych
przez Wtadze zezwolenh;

o Przestrzeganie warunkéw uzytkowania i
ograniczen technicznych statku powietrznego;

e Funkcjonowanie systemu kierowania
operacjami [ nadzoru operacyjnego
Przewoznika;

e Czujnos¢ i koordynacje wspotpracy w zatodze
oraz zarzadzanie zasobami zatogi;

e 0Ogodlne bezpieczenstwo na pokfadzie;

e Stan techniczny statku powietrznego oraz jego
wyposazenia pokfadowego i prawidtowo$c
obstugi;

e Skutecznos¢ programow szkolenia.

1.3 Inspekcja na trasie (ENR) pozwala takze na
zbadanie, co najmniej nastepujgcych zjawisk i
zdarzen, ktoére bedgc niezalezne od systeméw

Przewoznika maja jednak wptyw na

bezpieczenstwo i efektywnos¢ prowadzonych

przez niego operacji lotniczych:

e Stanu infrastruktury i wyposazenia zaplecza
lotniska/heliportu;

e Organizacji obstugi
pasazera, tadunku itd.;

e Ptynnosci ruchu lotniczego (w powietrzu i na
ziemi);

e Organizacji stuzb ruchu lotniczego oraz ostony
nawigacyjno-meteorologicznej lotéw;

e Standardowych procedur ruchu
(IAP; SID; STAR itp.)

¢ Pomocy radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;

handlingowej statku,

lotniczego

2. ZAKRES INSPEKCJI

2.1 Szczegotowy zakres inspekcji operacyjnej w
locie na trasie okresla Raport z inspekcji na trasie
(ENR), ktérego druk znajduje sie w Dziale 7
Podrecznika PNO (Druk ULC-ENR-01).

3. KWALIFIKACJE INSPEKTORA

3.1 Do przeprowadzenia inspekcji w locie na
trasie (ENR) mozna wyznaczy¢ inspektora
operacyjnego ULC, ktéry:

a) Ukonczyt  szkolenia  wymagane dla
inspektora operacyjnego (ASI - FOI) lub eksperta
zewnetrznego z funkcjg FOI (FOI-Z) oraz;

b) Posiada aktualnie wazne Ilub wygaste
kwalifikacje pilota na tym typie statku
powietrznego;

d) W odniesieniu do rodzaju lub klasy statkow
powietrznych z  napedem  tlokowym Iub
turbosmigtowym, o maksymalnej masie do startu
(MCTOM) do 10 ton, mozna wyznaczy¢ na lot
inspekcyjny na trasie (ENR) inspektora, ktory
posiada aktualnie wazne Iub posiadat w
przesziosci kwalifikacje pilota na odpowiedniku
tego rodzaju lub klasy statku na ktérym ma
przeprowadzi¢ inspekcje ENR;

e) W przypadku lotu inspekcyjnego, w celu
sprawdzenia innych czionkéw zatogi lotniczej niz
piloci (na statkach z zatogg sktadajacg sie z
nawigatora i/lub mechanika poktadowego), do
przeprowadzenia inspekcji w locie na trasie (ENR)
moze by¢ wyznaczony inspektor posiadajgcy
aktualnie wazne Ilub wygaste kwalifikacje
nawigatora lub mechanika poktadowego.
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4, PRZEBIEG INSPEKCJI posiada aktualnie wazne licencje i uprawnienia

4.1 Inspektor wyznaczony w zatwierdzonym
przez Prezesa planie lotéw inspekcyjnych do
przeprowadzenia okreslonej inspekcji w locie na
trasie (ENR), ma obowigzek =zgtosi¢ sie do
dowddcy statku z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, okaza¢ Upowaznienie, przedstawic sie
oraz poinformowaé¢ o zamiarze przeprowadzenia
inspekcji oraz uzyskaé zezwolenie dowodcy statku
na odbycie lotu w kabinie zatogi;

4.2 Dowoddca statku ma prawo odmowic
poddania sie inspekcji lub zakaza¢ inspektorowi
wstepu do kabiny zatogi lub ograniczyé zakres
prowadzonych przez inspektora czynnosci, jesli
uzasadniajg to wzgledy bezpieczenstwa. W takim
przypadku inspektor FOI podejmuje decyzje o
odstgpieniu od przeprowadzenia inspekcji, ale
musi wypetni¢ Protokét Kontroli Doraznej (GEN-
14 z podaniem informacji o odmowie dowddcy
poddania sie inspekciji.

4.3  Inspektor ULC obserwuje czynnosci lotnicze
wykonywane przez zatoge statku oraz wszystkie
stuzby naziemne Przewoznika i/lub organizacje
wspotpracujgce w ciggu catego cyklu planowania,
przygotowania i wykonywania inspekcjonowanej
przez niego operacji, dokonujagc na biezaco
odpowiednich zapisow w Raporcie.

4.4 Inspektor ULC moze podczas inspekcji
zadawac personelowi operacyjnemu Przewoznika
uczestniczgcemu w planowaniu, przygotowaniu i
wykonywaniu operacji pytania  dotyczace
znajomosci przepiséw, zasad i procedur jak
réwniez prosi¢ dowddce statku o uzasadnienie
podejmowanych przez niego decyzji o sposobie
wykonania lotu, nie moze to jednak przeszkadzaé
w wykonywaniu normalnych czynnosci przez
dowddce lub cztonkéw zatogi, jak tez nie moze by¢
dokonywane w obecnosci pasazerow lub osob
postronnych

45 Inspektor ULC ma obowigzek wykonaé
wszystkie legalne polecenia dowddcy statku
podejmowane w interesie bezpieczenstwa lotu
oraz przestrzega¢ wszystkich zasad, norm i
procedur bezpieczenstwa ustanowionych w
przepisach oraz Instrukcji Operacyjnej
Przewoznika.

UWAGA: Inspektor ULC prowadzgcy inspekcje w
locie na trasie (ENR) NIE JEST czionkiem zatogi
statku powietrznego i w ZADEN sposéb NIE
UCZESTNICZY w pilotowaniu statku powietrznego
lub podejmowaniu decyzji o wykonywaniu lotu
przez zatoge Przewoznika. OBOWIAZUJE GO
CALKOWITY ZAKAZ ingerowania lub, nawet jesli

lotnicze wtasciwe dla danego rodzaju, klasy lub
typu statku powietrznego i rodzaju prowadzonej
operacji, sugerowania decyzji dowddcy statku,

46 Po zakonczonym locie inspektor FOI
wypetnia Protokdt z Kontroli Doraznej (GEN-14)
klasyfikujgc  stwierdzone  niezgodnosci. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci kategorii 1
inspektor ma podjgé wszelkie mozliwe kroki, aby
uniemozliwi¢ dalsze wykonanie operacji lotniczej,
a w sytuacji krytycznej inspektor FOI moze
przerwac inspekcje. Wszystkie dziatania Inspektor
FOI musi opisa¢ w Protokole z Kontroli Doraznej
(GEN-14).
Powyzsze dziatania obejmujg m.in.:

[1[1Kontakt z inspektorami SAFA

L[/ Kontakt z wiezg

[/[JKontakt z operatorem.

4.7 Inspektor FOI powinien omoéwi¢ z dowddca
statku wyniki inspekcji, z zachowaniem warunku
dyskrecji, szacunku i taktu i przedtozy¢ mu do
podpisania Protokot z Kontroli Doraznej.

5. POSTEPOWANIE PO INSPEKCJI

Sposdb postepowania z raportem z inspekcji oraz
Protokotem z Kontroli Doraznej, dowodami,

niezgodnos$ciami itd. opisany jest w rozdziale 1-02-
05 pkt. 7, w procedurze PR-SAR-02.

CELOWO
POZOSTAWIONO

PUSTE
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